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DIAGNOSE, INSPEKTION & LOKALISIERUNG

1 ½" bis 6" (40 mm bis 150 mm) Leitungen bis 100' (30 m). 
Große Leistung in einem kompakten, robusten System. 

Setzen Sie den CS6xPak Monitor mit digitaler Aufzeichnung in das Docking-System der 
Compact2 ein und schon sind Sie einsatzbereit. Einfach System einschalten, Monitor in 
den gewünschten Winkel drehen, schon können Sie Bilder und Videos in hoher Qualität auf 
einem USB-Stick speichern. Sogar Streamen auf Ihr Tablet oder Smartphone mit der  
HQx Live App ist möglich.

•	 Das Docking-System der Monitoreinheit lässt sich schnell und effizient abnehmen.

•	 Das flexible Schubkabel lässt sich problemlos durch mehrfache enge Bögen schieben.

•	 Der selbstnivellierender Kamerakopf liefert scharfe, klare, immer aufrechte Bilder aus dem 
Rohrinnern.

•	 Mit dem eingebauten Sender lassen sich bei der Leitungsinspektion gewünschte, proble-
matische Positionen lokalisieren.

Technische Beschreibung
•	 Leistungskapazität – 1½" bis 6" (40 mm bis 150 mm).

•	 Maximale Kabellänge – 100' (30m).

•	 Sender – eingebaut, 512 Hz.

•	 Trommeldurchmesser – 17" / 44 cm.

•	 Kameradurchmesser – 1" / 25 mm.

•	 Kamerakopflänge – 1.5" / 38 mm.

•	 Schubkabeldurchmesser – 0.26" / 6 mm.

•	 Betriebstemperatur – 14˚ bis 122˚F / -10˚ bis 50˚C.

•	 Lagertemperatur – 14˚ bis 152˚F / -10˚ bis 70˚C.

•	 Videoauflösung – 768 x 576 px.

•	 Beleuchtung – 6 LEDs.

•	 IP-Schutzklasse – IPx5 (ohne Monitor).

•	 Meterzähler – Ja.

Best.-Nr. Beschreibung
Gewicht

lb. kg

48098 Compact2 Trommel allein 16.6 7,5
48118 SeeSnake Compact2 System mit 1x Akku & 1x Ladegerät & Netzteil,  

mit CS6xPak Monitor
26.1 11,8

Zubehör

Best.-Nr. Beschreibung
Gewicht

lb. kg

56818 CS6xPak Monitor mit digitaler Aufzeichnung 5.7 2,6
57153 CS6xPak mit 1 Akku und 1 Ladegerät 9.5 4,3

Rohrführungen

Best.-Nr. Beschreibung

47793 36 mm Führungskugel, passend für 25 mm Kamerakopf (Pkg. mit 1 Stück) 
35338 45 mm Führungskugel, passend für 25 mm Kamerakopf (Pkg. mit 2 Stück) 
40598 60 mm Führungskugel, passend für 25 mm Kamerakopf (Pkg. mit 2 Stück) 
46708 85 mm Führungskugel, passend für 25 mm Kamerakopf (Pkg. mit 2 Stück) 
46713 125 mm Führungskugel, passend für 25 mm Kamerakopf (Pkg. mit 2 Stück) 

Ersatzteile

Best.-Nr. Beschreibung
Gewicht

lb. kg

48143 Compact2/CS6xPak Monitorgriff 0.7 0,3
48148 Compact2 Monitor-Seitenplatte Ersatz-Set 1.3 0,6
48153 SeeSnake Monitor-Seitenplatte Upgrade-Set 1.3 0,6

SeeSnake® Compact2  
Kamerasystem

Ein Satz 25 mm Führungskugel ist enthalten.


